
GOLFPLATEN

Golftypen:

Profieltekening

51

1100(1060)

177
6,5

F

18

1140(1060)

76
15

H

Polycarbonaat golfplaten kenmerken zich door de hoge lichtdoorlatendheid in 
combinatie met de hoge slagvastheid van het materiaal. De polycarbonaat licht-
platen zijn geschikt om een zeer sterke dakafwerking te realiseren.

Door de hoge lichtdoorlaat, slagvastheid en UV beschermende toplaag zijn de platen 
goed bestand tegen omstandigheden van buitenaf. Door de kwaliteiten van de poly-
carbonaat golfplaten zijn ze een veelgebruikte variant transparante dakbedekking.

POLYCARBONAAT ENKELWANDIG

177/51 

76/18

Toepassing
- Fietsenstalling
- Terrasoverkapping
- Carport
- Garage
- Agrarische gebouwen
- Schuur

Kenmerken
- 10 jaar garantie
- Hoog transparant
- Exceptioneel slagvast
- UV bestendig
- Vormvast

Verkrijgbaar op 
de lengten: 

- 122cm
- 153cm
- 183cm
- 214cm
- 244cm
- 275cm
- 305cm



Technische informatie: 

Gewicht 1,46 kg/m²  
Dikte 1 mm  
Lichttransmissie 88% helder 
Isolatie K waarde 5,72W/m²K
Brandklasse B1 DIN4102/ EN 13501-1
Slagvastheid 250x slagvaster dan glas 
 met dezelfde dikte 
Toepassingsgebied  -20°C tot +120°C

Belangrijk: 

Opslag
Bij voorkeur worden de polycarbonaat golfplaten binnen 
opgeslagen. Er wordt geadviseerd om de platen in 
horizontale ligging op te slaan waarbij de langste platen 
onderop geplaatst worden. 

Wanneer de platen toch buiten opgeslagen worden mogen 
deze niet afgedekt worden met hitte absorberende 
materialen.

Onderhoud
Reinig de platen met enige regelmaat met lauw water en 
een zachte doek. Gebruik geen agressieve schoonmaak-
middelen en vermijd reiniging in de zon of bij hoge 
temperaturen. 

Op DaglichtDirect.nl zijn geschikte schoonmaakmiddelen 
verkrijgbaar.
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